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PRODUCTIVIDAD CAPACITAMOS A TU GENTE SERVICIO DE ALQUILER

El encofrado de losas y vigas mas
versatil y multifuncional del mercado

Llamanos o escribenos al WhatsApp:

® GRAN STOCK
PO PRODUCTIVIDAD
@ ventas@ulmaconstruction.com.pe FLEXIBILIDAD




| Encofrado de losa 200

Componentes basicos Configuracion tipica para losa de espesor 20 cm

Denominacién Cantidad Peso (kg) Total (kg) 2350 2350
VIGA VM 20/2,65 160 133 2.128 ﬁ a $
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A: Distancia entre puntales en funcion del puntal a utilizar

\
TRIPODE 42-87MM

| Encofrado de viga peraltada (5o m)

Accesorios opcionales

Denominacién Cantidad Peso (kg) Total (kg)
CRUCETA PUNTAL 40 37 148 g
ESCUADRA TABICA
ESCUADRA TABICA 80 11 88
PUNTAL NORMAL 1,75/3,1 40 10,0 400
TRIPODE 42-87MM 30 7,0 210
Total (kg) 846

CRUCETA PUNTAL

Fondo viga peraltada: Distancia entre puntales mdxima de 1.2 m

Tu equipo ULMA Pertu con el mejor servicio

SOPORTE DE INGENIERIA

Soporte de ingenierfa para desarrollar tus
proyectos de manera eficiente y a medida

de tus necesidades.

CAPACITAMOS A TU GENTE

Capacitamos y damos asistencia en obra para
el uso del sistema de manera segura y eficaz.

ALQUILER

Amplio stock de equipos, disponemos
de almacenes en el norte, centro y sur
del Per.

Cuando compras a ULMA, compras materiales de alta calidad para muchos afios y
ademas con unos servicios de apoyo excepcionales.

www.ulmaconstruction.com.pe
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